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Beilage 2: Anforderungen an die mikrobiologische Wasserbeschaffen-
heit in Verdunstungs-Riickkiihlanlagen (ONORM B 5020)

Tabelle 3 - Bewertungskriterien des Kreislaufwassers/Umwaélzwassers fiir den Betrieb der
Anlage

Aerobe Koloniezahl Legionellen Pseudomonas
bei 37 °C aeruginosa Erforderliche MaRnahmen
KBE pro ml® KBE pro 100 ml KBE pro 100 ml
10 000 oder weniger 100 oder weniger ® | 100 oder weniger ® | Keine MaRnahmen erforderlich.

Bei nur kurzen jahrlichen
Betriebszeiten sind die
Probenahmeintervalle SO zZu
verkirzen, dass in der Betriebszeit
5 Probenahmen stattfinden.
Verkirzungen auf unter 2 Wochen
sind jedoch nicht zielfuhrend und
fihren zu einer Reduktion der
Probenahmen.

Nach Vorliegen des Probe-
ergebnisses muss eine sofortige
Uberpriifung der bisherigen
WartungsmalRnahmen  durchgefuhrt
werden. Darauffolgend erfolgt eine
neuerliche Probenahme und

> 10 000 bis 100 000 > 100 bis 1 000 > 100 bis 1 000 Untersuchung.

Bestatigt die erneute Untersuchung
die Konzentrationen an
Mikroorganismen muss die
Desinfektion kontrolliert und
gegebenenfalls der  Biozidzusatz
optimiert werden.

Innerhalb von 14 Tagen muss eine
weitere Untersuchung durchgefihrt
werden. Entspricht nur die aerobe
Koloniezahl nicht den
Bewertungskriterien, ist vom
Sachverstandigen zu bewerten, ob
eine weitere Untersuchung innerhalb
von 4 Wochen durchgefihrt werden
muss.

Nach dem Vorliegen des
Untersuchungsergebnisses mussen
sofort geeignete MaRnahmen
(Reinigung und Desinfektion des
Systems) ergriffen werden. Der Erfolg
dieser MalRBnahmen muss durch
begleitende Untersuchungen
Uberpruft  werden. Nach den
umgesetzten MalRnahmen missen
zwei Kontrollbeprobungen in einem
Abstand von 14 Tagen durchgefihrt
werden.

a KBE bei 37 °C Bebritungstemperatur und 48 Stunden Bebritungszeit.

b Das Auftreten von Legionellen und Pseudomonas aeruginosa unter 100 KBE pro 100 ml kann auf
nicht ausreichende Wirkung der eingesetzten Biozide hinweisen und ist durch den Sachverstandigen
zu bewerten, der gegebenenfalls MalRnahmen vorzuschlagen hat.

> 100 000 > 1000 > 1000
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